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FREINS BERINGER®: une technologie d’avance p-2
e Endurance La socié¢té BERINGER® fabrique des

freins de moto de compétition dans un es-
3 prit de qualité et de performance inchangées depuis plus de
17 ans. Trés vite les produits de freinage BERINGER® ont
été appréciés par les teams d'usine pour leur fiabilité exception-
nelle, ce qui a permis 8 BERINGER® de s'implanter durable-
ment dans les Championnats du Monde d'Endurance avec une
quinzaine de teams depuis 10 ans et les titres de Champion du
Monde en 2000 et 2003 avec
o le Team Phase One, en 2002
I avec le team ZONGSHEN,
vice champion du Monde
2005 et 3¢ en 2006 avec le
team BOLLIGER.

Les freins automobile BE-
RINGER se sont aussi couverts de lauriers en Supertourisme avec un titre de Cham-
pion de France en 2002, 2003 et 2005 ainsi que 1’équipement des RENAULT FRV6
en 2003.

Ceci a été rendu possible grace a une équipe d'ingénieurs passionnés qui ont su €tu-
dier et développer des nouveaux produits spécifiques pour chaque application. Ces
innovations couvertes par de nombreux brevets ont permis aux freins BERINGER®
de prendre une avance technologique décisive.

Evidemment BERINGER® maitrise la qualité a la perfection afin de garantir une
sécurité totale aux utilisateurs de ses freins. Les diverses certifications de qualité
peuvent en attester: ISO 9001, UTAC, TUV.

Les roues et freins BERINGER® pour avion utilisent toute la technologie innovante
et les brevets développés pour la compétition auto et
| moto. Ils ont permis de créer un produit - l
; au ratio poids/performance sans précédent champlon
sur le marché.

Un nouveau standard de sécurité et de performance est né¢ dans
4| le domaine du freinage pour avion.




Roue 5" p-3

ROUE 5" BREVETE_

Dimension : 5.00-5 et 4.00-5

Charge statique: 650 kg (1432 Lbs) charge maxi : 2600 kg (5731 Lbs)
Montage de pneus tubeless

Démontable en 3 parties avec valve rigide

Matiere : 2017 (AU4G) entierement taillé dans la masse sur CNC
Conforme a la norme TRA 2007

Avec des roulements au standard ISO qui permettent d’optimiser la durée de vie
ainsi que I'utilisation d'un axe de @25mm sur la jante extérieure et de @30mm sur
la jante intérieure (roulements étanches).

ETRIER AEROTEC®2 pistons
pour roue 5" 1

e 2 pistons en inox austénitique polis y
e Carter en alliage aéronautique résistant a haute température (>200Mpa a 200°C) DOT 4 ENJ OL IVEU R d e
e Taillé dans la masse sur CNC Bt irriiGEE

Prévu pour liquide de frein DOT 4, 2 alimentations M10x1 BRAKE FLUID ROUE

Utilise les brevets Aérotec®

Pression de service maximum: 60 bars Pression d’épreuve: 120 bars

Couple de freinage 480N.m (& la pression maximum de fonctionnement)

Etrier fixe avec disque flottant (brevet 4D AEROTEC®)

Plaquettes en métal fritté pour haute température (>600 °C) et trés longue durée de vie

e anodisé

e En alliage 2017
(AU4G) taillé masse
sur CNC

e Se fixe avec une
vis M6

Circlip
\ Rovlement & billes inteme Joints Toriques
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Roues Dimension des s (= =
pneus
JA-01, JA-31, . - / / =
Boy ' [5.005" 15%6.005 Disawe/ / ,,- ==,
; ’ ; / Enfretcise centrale
JA-02, JA-32, . Demie jonte intérieure/
IB 02 11x4.00-5 . . /
Demie jante extérieurs,
réf DESCRIPTION Masse | Charge | Couplede|  Energie | o, iy
statique | freinage cinétique
Roue 5.00-5" avec étrier 2 pistons Aerotec®
JA-01 | EA-01 et disque inox DSC-006 1930g | 650kg | 480 N.m | 144,000 ft-Ib | 354 €
Roue 4.00-5" avec étrier 2 pistons Aerotec®
JA-02 | EA-01 et disque inox DSC-006 1830g | 650kg | 480 N.m | 144,000 ft-Ib | 354 €
Roue avec
frein | JA-31 |Roue 5.00-5" avec étrier renforcé 2 pistons
JA-32 | Roue 4.00-5" avec étrier renforcé 2 pistons
Aerotec® EA-03 et disque inox DSC-005 1950g | 650kg | 480 N.m | 198.000 ft-Ib | 398 €
Roue JB-01 | Roue avant 5.00-5" 1220g | 650kg 248 €
avant | JB-02 |Roue avant 4.00-5" 1120g | 650kg 248 €
enjoliveur| ZJB01 | pour roue 5", aluminium, taillé masse, anodisé 30g 39€

FINITION: es roues, étriers et maitres cylindres sont anodisés rouge. D’'autres couleurs sont disponibles sur commande et avec
un supplément de prix de 48€ par lot de piéces pour le gris titane, et 95€ pour : argent, bleu, noir, jaune.

www.beringer.fr =——cs6fsER




Roue 6" p.-4

Roue 6"

e Charge statique: 950 kg (2094 Lbs) charge maxi: 3800 kg (8377 Lbs)
e Montage de pneus tubeless

e Démontable en 3 parties avec valve rigide.

e Matiére : 2017 (AU4G) entierement taillé dans la masse sur CNC

e Conforme a la norme TRA 2007

e Avec roulements au standard ISO qui permettent d’optimiser la durée de

vie ainsi que l'utilisation d’'un axe de @35mm sur la jante extérieure et
@45mm sur la jante intérieure (roulements étanches)

ETRIER AEROTEC® 3 pistons
pour roue 6"

e 3 pistons en inox austénitique polis
e Carter en alliage aéronautique résistant a haute température (>200Mpa a 200°C)
Taillé dans la masse sur CNC

Prévu pour liquide de frein DOT 4, 2 alimentations M10x1

Utilise les brevets Aérotec®

Pression de service maximum: 60 bars Pression d'épreuve: 120 bars

Couple de freinage: 875 N.m (a la pression maximum de service )

Etrier fixe avec disque flottant (brevet 4D AEROTEC®)

Plaquettes en métal fritté pour haute température (>600 °C) et trés longue durée de vie

NTES 0 o | @

4
_-_:-‘5’ -
e -
réf DESCRIPTION Masse | Charge |Couplede | Energie | o iy
statique | freinage cinétique
Roue Roue 6.00-6" avec étrier 3 pistons Aerotec” EA-02 et
. . . k 75 N. 405, -l 4
avec frein JABO1 disque inox DSC-001 3800g | 950kg 875 N.m 05,000 ft-Ib 548€
enjoliveur | ZJB03 [Pour roue 6", aluminium taillé masse, anodisé 309 45 €

b
e - :

Roue DIMENSIONS DES PNEUS ENJOLIVEUR DE ROUE

JABO1L 6.00-6" 15x6.00-6" e Enjoliveur de roue anodisé
7.00-6" 8.00-6" 8.50-6 e En alliage 2017 (AU4QG) taillé masse sur CNC

T

FINITION: es roues, étriers et maitres cylindres sont anodisés rouge. Nous recommandons le MONTAGE DES
D’autres couleurs sont disponibles sur commande et avec un supplément de prix PNEUS EN USINE sur les roues neuves. Ce
de 48€ par lot de piéces pour le gris titane, et 95€ pour : argent, bleu, noir, service est gratuit, comprend un test d’étan-
jaune. chéité et vous assure une sécurité maximum.

=——=u=SHfINGER
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Roue 6" light pour ULM / LSA

. BEON,,
ROUE 6" light ":BOT 2
Charge statique (par roue): 400 kg  charge maxi: 1600 kg | OR BERINGER

Démontable en 3 parties avec valve rigide ‘ anx! _H'ﬂn

Matiere : 2017 (AU4G) entierement taillé dans la masse sur CNC
Conforme a la norme TRA 2007

Avec roulements au standard ISO qui permettent d’optimiser la durée de vie ainsi que
l'utilisation d’'un axe de @25mm sur la jante extérieure et @30mm sur la jante intérieure
(roulements étanches).

ETRIER AEROTEC® 2 pistons

[ 1] =

pour roue 6" light

e Carter en alliage aéronautique résistant a haute température (>200Mpa a 200°C)

e Taillé dans la masse sur CNC

e Utilise les brevets Aérotec® R i :

e Pression de service maximum: 60 bars N
Couple de freinage: 480 N.m
Etrier fixe avec disque flottant (brevet 4D AEROTEC®)

e 2 pistons en inox austénitique polis

e Prévu pour liquide de frein DOT 4, 2 alimentations M10x1

e Pression d’épreuve: 120 bars. |
Plaquettes en métal fritté pour haute température (>600 °C) et trés longue durée de vie

. Charge [Couple de | Energie .
= RESERIBCEN statique | freinage | cinétique s s
. P ® H
JAAO Rou? 6.00-§ light avec étrier Aerotec™ 2 pistons EA-01 2100g | 400 kg | 480 N.m [144,000 ft-Ib | 378 €
Roue avec et disque inox ZJA02
frein 6 li o ®, i
JAAD2 Rou? 4.00 6 light avec étrier Aerotec™ 2 pistons EA-01 10309 | 400 kg | 480 N.m |144,000 ft-Ib | 378 €
et disque inox ZJA02
JBAO1 [Roue avant 6.00-6 light 1410g | 400 kg 282 €
Roue avant
JBAO02 [Roue avant 4.00-6 light 1240g | 400 kg 282 €
enjoliveur | ZJB02 |Pour roue 6" light, aluminium taillé masse, anodisé 30g 39€
A
Roue DIMENSIONS DES 1Lbs < 0.45 kg
PNEUMATIQUES
JAAO1 |6.00-6" 7.00-6" 8.00-6" , =
JBAO1 |15x6.00-6" B
JAAO2 |4.00-6" 15x6.00-6" N
JBAO2 |13x5.00-6" 1
4-1;- ":g e = :. .
'§, e Enjoliveur de roue anodisé
\ e En alliage 2017 (AU4G) taillé masse sur CNC
Ry Vérification en calculs par éléments finis
= €
FINITION: es roues, étriers et maitres cylindres sont anodisés rouge. Nous recommandons le MONTAGE DES

PNEUS EN USINE sur les roues neuves. Ce
service est gratuit, comprend un test d’étan-
chéité et vous assure une sécurité maximum.

D’autres couleurs sont disponibles sur commande et avec un supplément de prix
de 48€ par lot de pieces pour le gris titane, et 95€ pour : argent, bleu, noir,
jaune.

www.beringer.fr




Frein de parking

p-6

Frein de parking ultra Iéger en aluminium anodisé.

e Actionné par levier quart de tour.

e 2 versions suivant le type de liquide de frein utilisé: liquide minéral (MIL-5606) ou liquide synthétique DOT4.

e Les systemes de freinage BERINGER utilisent uniquement du liquide DOT4.

e Taillé masse en commande numérique.

e Pression maximale d’entrée: 100 bars

réf DESCRIPTION Masse Prix HT

HVAO1 |Frein de parking pour liquide DOT4 , anodisé couleur rouge 200g 186 €
HVAO2 | Frein de parking pour liquide base minérale, anodisé couleur verte 200g 186 €

Maitres cylindres de frein

MAITRE CYLINDRE AEROTEC® pour manche

Réf HAAO1

monté sur trois roulements a billes
bénéficie également des brevets AEROTEC® et apporte ainsi au freinage un feeling exceptionnel.
Entierement taillé dans la masse sur CNC
trés compact et trés léger : 285¢g (10 0z)
Fixation sur axe @22 mm ou directement sur une surface plate avec 2 Vis M6 ETE
Fonctionne dans toutes les positions BREV

KIT RESERVOIR pour maitre cylindre
Réf HFAO1
e Bocal plastique avec couvercle aluminium taillé masse

e Niveau de liquide de frein visible

e Masse: 189 (2/3’ 0z) . &£ ON,

e Avec soufflet d’étanchéité & +

e A utiliser avec HAAO1 ou HBAO1 ,DOT 4
OR BERINGER
* BRAKE FLUID

MAITRE CYLINDRE pour palonniers

Réf HBAO1

Masse sans rotule : 75g (3 0z)

Diametre du piston: 12.7 mm (0.5")

Course max du piston : 20 a 22mm (0.75" a 0.86")
Volume déplacé : 25cm?®

Type de filetage des raccords: M10x1
Monté entre 2 rotules: M6x1 (males)
Entierement taillé dans la masse sur CNC
Permet le montage en série de deux maitres cylindres (place droite et gauche)

réf DESCRIPTION Masse Prix HT
HAAO1 | Maitre cylindre pour manche avec liquide de frein DOT4 285¢g 198 €
Maitre cylindre pour manche avec verrouillage mécanique
2 pour parking avec liquide de frein DOT4 e 2l
HBAO1 | Maitre cylindre pour palonniers avec liquide de frein DOT4 759
HFAO1 |Kit réservoir 18 g

www.beringer.fr




Régulateurs et limiteurs de pression

REGULATEUR ANTIBLOCAGE d’aide au freinage en ligne

Réf HCA02 et HCA12

e Régulateur anti-blocage de roue a faible hystérésis

e pour avions avec systéme de freinage différentiel (gauche et
droit)

e Ce systeme permet d'éviter les problemes de blocage de roue et

augmente la durée de vie des pneus et du systeme de freinage

(plagquettes, disque, jante intérieure)

Permet de freiner en ligne en cas de freinage d’urgence

réglable avec molette par clic de 1 bar, de 10 a 40bars ou de 20a 50bars TE
2 alimentations et 2 sorties en M10x1 BREV

pour liquide de frein DOT4
entierement taillé dans la masse sur CNC
Masse: 330g

LIMITEUR DE PRESSION uitra léger

Réf HZA01, HZA02, HZAO3 et HZA04

o Permet de limiter progressivement la pression dans le circuit de frei-
nage a 25, 35, 45 ou 60bars

¢ Fortement recommandé pour éviter le blocage des roues et la détério-

ration du systéme de freinage

A utiliser impérativement avec le maitre cylindre réf: HAA02.

Connexion en M10x1

entierement taillé dans la masse sur CNC

pour liquide de frein DOT4

Masse: 65 g

Plus petit qu'un marqueur

R
_°5E N()_

DOT 4

OR BERINGER
BRAKE FLUID

REGULATEUR ANTIBLOCAGE

Réf HCAO1 et HCA1l

e Régulateur anti-blocage de roue a faible hystérésis

e pour avions avec systeme de freinage central

e Ce systeme permet d’'éviter les problémes de blocage de roue g
et augmente la durée de vie des pneus et du systéeme de
freinage (plaquettes, disque, jante intérieure)

¢ réglable de 10 & 40bars ou de 204 50bars par mo-

lette

1 alimentation et sortie en M10x1

pour liquide de frein DOT4

entierement taillé dans la masse sur CNC

40
30
Masse: 270 g VETE l ?Z |
1 bar < 14.5 psi BRE ’ -

Pression
= 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 psi < 0.069 bar

Entrée |

Limiteur de pression
TYPE S1 & D1

P out = cst

Réf DESCRIPTION Masse Prix HT
HCAO1 | Régulateur antiblocage 10 a 40 bars liquide de frein DOT4 2709 124 €
HCA11 | Régulateur antiblocage 20 a 50 bars liquide de frein DOT4 270g 124 €
HCAO2 | Régulateur antiblocage (freinage en ligne) 10 a 40 bars liquide de frein DOT4 3309 124 €
HCA12 | Régulateur antiblocage (freinage en ligne) 20 a 50 bars liquide de frein DOT4 3309 124 €
HZAO4 | Llimiteur de pression ultra I[éger 25 bars  liquide de frein DOT4 659 79 €
HZAO1 | Llimiteur de pression ultra Iéger 35 bars  liquide de frein DOT4 659 79 €
HZAO2 | Llimiteur de pression ultra Iéger 45 bars  liquide de frein DOT4 659 79 €
HZAO3 | Llimiteur de pression ultra Iéger 60 bars  liquide de frein DOT4 659 79 €

www.beringer.fr =———=afNGER



Systéemes de freinage p-8

Circuit de freinage différentiel avec

Schéma du circuit de freinage
régulateur d’aide au freinage en ligne

avec limiteur ultra léger
(freinage symétrique) PR
IPLACE DE)
» =7 7=~ DROITE~
/ S ~
/ Pédale ~

,7TTS S
tPLACE DE )
\ GAUCHE,

-——

Raccord banjo 20°
HEAO1

Raccord
banjo dou-
ble HEAO3

Durite tressée inox
\\ ) avec raccords banjo
J :
Limiteur de A /
pression 7 Régulateur antiblocage
ultra léger / d’aide au freinage en
ligne

GER

| <wzonyIe=—

A

Etrier roue droite

Dans le schéma ci-dessus les maitres cylindres
réf HBAO1 sont montés en série

www.beringer.fr



Fusées de roues

FUSEES DE ROUE

e Fusées de roue en Aluminium ou Acier allié de haute performance
e Plusieurs types de fusées de roue sont disponibles:

- pour montage entre fourche
- pour montage en porte a faux

e Etude personnalisée de fusée de roue adaptée a votre train d’at-

terrissage, nous consulter.

e Vérification des calculs par éléments finis pour une meilleure ré-

partition des contraintes

o =: YR

[ ""T

SCHEMA DES TROUS DE FIXATION DES FUSEES DE ROUE (les dimensions sont en millimétres)

- 2520 -
Taraudage 1782
Mé
/Q:\\\
&z - ~ N o
o N
ARVALE
il B B |
P o
K_/
T,
D

4953

Pour les axes de réf AA-01

TYPE 1

(standard BERINGER)

AA-02 et AB-01

TYPE 2

(standard américain 5")
Pour les axes de réf AA-01
AA-02 et AB-01

28,57

TYPE 3

Ecrous d’axe
et goupilles V

réf DESCRIPTION Masse C':;ffps:f:g:e m‘;’;?r:lguem Prix HT
AA-01 |Axe aluminium pour roue 5.00-5" et 4.00-6" light 2409 350 kg 1250 kg 64 €
AA-02 | Axe aluminium pour roue 4.00-5" 2109 450 kg 1600 kg 64 €
AA-04 | Axe aluminium pour roue 6.00-6" 6309 800 kg 2800 kg 98 €
AB-01 |Axe acier revétu pour roue 5.00-5" 620 g 650 kg 2300 kg 86 €
ZSAO01 |Ecrou aluminium M25x1,5 59 pour axe AA-01, AA-02, AB-01 59¢€
ZSBO01 |Ecrou aluminium M35x1,5 10g Pour axe AA-04

www.beringer.fr




Outillages pour la maintenance des roues p-10

Outillage BERINGER® special changement de pneu

¢ Outillage spécifique pour changement de pneu sur les roues BERINGER® avec entretoise aluminium conique pour
insérer le pneu sur la demie-jante

¢ Des flancs en contreplaqué maintiennent le pneu lors du positionnement de I'autre demie-jante avec le joint
torique

e comprend: les flancs en contreplaqué, les vis avec écrous papillons et entretoise conique en aluminium

Réf DESCRIPTION Prix HT
OPAO1 | Outillage spécial changement de pneu sur roue 5" 78 €
OPAO2 | Outillage spécial changement de pneu sur roue 6" 92 €
PNEUMATIQUES

Réf DESCRIPTION (pgﬁes (pouBces) poids | Prix HT
PAAQ2 |Michelin Aviator 5.00-5", 10 ply TUBELESS charge statique 2150 Ibs 14.2 4.65 2640g 132 €
PABO1 | Michelin Air 380x150-5", 6 ply, charge statique 1598 Ibs 14.96 55 3000g 122 €
PABO2 | Michelin Aviator 15x6.00-6", 6 ply, charge statique 1950 Ibs 14.96 6.3 3150g 112 €
PABO3 | Michelin Aviator 6.00-6", 8 ply TUBELESS charge statique 2350 Ibs 17.5 6.3 4000g 149 €
PABO4 | Michelin Aviator 8.00-6", 6 ply charge statique 2050 Ibs 18.9 7.8 5800g 132 €
PACO1 |Pneu 11x4.00-5", 8 ply (non certifié) 11.6 3.78 13009 32€
PACO02 | Deli Tire 15x6.00-6", 6 ply (non certifié) 14.75 51 2100g 32€
PACO03 | Deli Tire 13x5.00-6", 4 ply (non certifié) 13.4 4.65 14009 32€
PAEOQ1 | Carlisle 8.00-6", 4ply (non certifié) 17.7 7.1 2970g 85€

7

B 1Lbs < 0.45 kg

www.beringer.fr



Circuits de freinage

Un raccord banjo est néces-
saire a chaque extrémité de
durite tressée inox

" Durite tressée inox pour
circuits de freinage

20°
_ _.
y \ _ Réf HEAO4 |
{‘;‘ . \ |
aent, LY \ ACIER INOXYDABLE

-

Réf HEAO02
Réf HEAO1
e comm
s SE acC
I I Voir le bon de commande spécial
CHOIS VOtre durites a la fin du catalogue
réf DESCRIPTION Prix HT
HDAO1 |Durite EPDM pour réservoir spéciale liquide de frein DOT4 Lem 4 €
HJAO1 |Liquide de frein DOT4 hautes performances (0.5L) 18.40¢€
HJAO02 |Liquide de frein DOT5 SILICONE (non miscible avec le liquide DOT4) (0.35L) 2250€
HDBO1 | Durite de frein tressée inox, résistance a haute température. Lem 95¢€
HEAO1 |Raccord banjo 20° 8.4€
HEAO2 |Raccord banjo 90° 16.8 €
HEAO3 | Raccord banjo double 32€
HEA04 |Raccord droit 12.3 €
HEAOQO5 | Adaptateur métrique M10x1 / JIC 7/16x20 89€
HEAO8 | Raccord droit, femelle, conique, concave 7/16x20 (inox) 35€
HEAQ9 |Raccord droit, femelle, conique, concave 3/8x24 (inox) 29 €
ZGAO1 | Pattes de fixation de durite tressée inox (par 10) (lot de 10) 7€
. . y
Durite de frein pour Van’s RV

Rétrofitez votre RV avec une ligne de durites
tressées inox:

e Les durites de frein BERINGER® sont tresses inox avec un tube interne en PTFE
et des raccords inoxydables. Vous obtiendrez une pression constante au frein
évitant ainsi la sensation de frein spongieux. Ces durites flexibles suivent les
mouvements du train évitant ainsi les fuites de liquide pouvant apparaitre avec
des durites rigides. Chaque ligne de freinage connecte I'étrier d’'origine au rac-
cord de fuselage: raccords droits femelle conique concave 7/16x20.

réf DESCRIPTION prix
HEDO1 |Jeu de 2 lignes de durites pour RV6, 7, 9 138 €

HEDO2 |Jeu de 2 lignes de durites pour RV6A, 7A, 9A 138 € -
www.beringer.fr =——=x0rRINGER




KITS Roue avant

Centrage trop avant ?

Remplacez votre roue avant par une roue BERINGER et économisez jusqu’a
1.5 kg avec le kit ultra léger roue avant BERINGER®.

Les roues avant sont en aluminium taillé masse, anodisées rouge avec joints
toriques pour un montage tubeless.

Le kit ROUE Avant comprend: NTE
¢ 1 jante avant JA
¢ 1 pneu (monté sur la jante, testé en pression) ss

¢ 1 axe aluminium avec entretoise de roulement Tu BEL

| - . Réf .
Modéle d’avion DESCRIPTION poids BERINGER® Prix HT
Lancair 320, 360 . " "
(train rentrant) Kit roue avant 4.00-5" avec pneu 11x4.00-5", 8ply 2570 g SLCO02A 349 €
Lancair legacy ] " T
(train rentrant) Kit roue avant 4.00-5" avec pneu 11x4.00-5", 8ply 2570 g SLCO1A 349 €
Glasair I . " "
; Kit roue avant 4.00-5" avec pneu 11x4.00-5", 8ply 25709 SGLO1A 349 €
(train rentrant)
Van's RV6A, 7A, 9A |Kit roue avant 4.00-5" avec pneu 11x4.00-5" 8ply 2570 g SRV02A 349 €
MCR 01 Kit roue avant 4.00-5" avec pneu 11x4.00-5" 8ply 2570 g SDYO01A 319 €
Zenair CH 601XL Kit roue avant 4.00-6" light avec pneu 13x5.00-6, 4ply 2800 g SZH02A 368 €
Standard BERINGER Kit que avant 4,00-5" + pneu 11x4,00-5" 8 ply + entretoise 2570 g SSTO2 208 €
aluminium pour axe @20mm
Kit Roue avant 5,00-5" + pneu Michelin Aviator 5,00-5" 10ply
SIEMeETE EERINEIER Tubeless + entretoise aluminium pour axe @20mm SRRl SIS Eelhs
Standard BERINGER Kit Rpge avant 4,00-6" + pneu 13x5,00-6" 4 ply + entretoise 2800 g SSTO04 354 €
aluminium pour axe @20mm

M.berlngar.ff




KITS roues & freins pour Van’s RV6/6A-7/7A-8/8A-9/9A p.13

Améliorez votre experimental et gagnez de 3 a 4.5kg avec les roues
et freins BERINGER® hautes performances. Ces kits roues et freins
complets sont congus pour étre montés directement en lieu et place
des pieces d'origine. Les roues sont en aluminium taillé masse sur
CNC, anodisées rouge, avec joint torique pour montage tubeless.
Les étriers de frein comprennent des plaquettes en metal fritté et des
pistons en inox pour une durée de vie accrue.

Le kit complet comprend:
e 2 roues 5" avec étriers renforcés et disques inox
2 pneus (montés sur les jantes et testés en pression)
2 axes ou 2 jeux de piéces d’adaptation
4 maitres cylindres & 2 reservoirs de liquide
1 frein de parking
1 régulateur anti-blocage

Lignes de durites de frein tressées inox R EVETE ;e
B .

Notice de montage détaillée

L S Liquide Réf .
Modele d’avion DESCRIPTION de frein IBERINGER® Prix HT
\Van's RV6, 7, 9 Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tube- DOT4 SRVOL 2493 €
less et 4 maitres cylindres

\Van's RV6, 7, 9 Identhug au SRVO01 avec seulement 2 maitres cylindres et DOT4 SRV06 2013 €
sans frein de parking

\Van's RV6A. 7A. 9A Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tube- DOT4 SRVO2 2493 €
less et 4 maitres cylindres

Van's RVGA, 7A, 9A Identhu_e au SRV(_)Z avec seulement 2 maitres cylindres et DOT4 SRVO5 2013 €
sans frein de parking

\Van's RV8 Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tube- DOT4 SRVO3 2033 €
less et 2 maitres cylindres

\/an's RVSA Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tube- DOT4 SRV04 2065 €
less et 2 maitres cylindres

Aerotec
Caliper

schéma de montage de la roue
BERINGER®

Landing gear,

\ Spacers

www.beringer.fr =———=SERINGER



KITS roues & freins Lancair 320/360/Legacy « Glasair lll  p.14

Améliorez votre experimental et gagnez de 3 a 4.5kg avec les roues
et freins BERINGER® hautes performances. Ces kits roues et freins |
complets sont congus pour étre montés directement en lieu et place 4
des pieces d'origine. Les roues sont en aluminium taillé masse sur
CNC, anodisées rouge, avec joint torique pour montage tubeless.

Les étriers de frein comprennent des plaquettes en metal fritté et des
pistons en inox pour une durée de vie accrue.

Le kit complet comprend:

2 roues 5" avec frein et disque inox

2 pneus (montés sur les jantes et testés en pression)
2 axes

4 maitres cylindres & 2 réservoirs

1 frein de parking

1 régulateur anti blocage

Ligne de durites tressées inox ‘L
Notice de montage détaillée

Liquide Réf

Modéle d’avion DESCRIPTION de frein |BERINGER®

Prix HT

Lancair 320/360

(retractable LG) Kit complet avec roues 4.00-5 et pneus 11x4.00-5", 8ply DOT4 SLCO02 2092 €

Lancair 320/360 |ldentique au SLCO2 avec seulement 2 maitres cylindres et sans

(retractable LG) |frein de parking IO SHEs L

Lancair legacy

(retractable LG) Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tubeless DOT4 SLCO1 2430 €

Lancair legacy |ldentique au SLCO1 avec seulement 2 maitres cylindres et sans

(retractable LG) |frein de parking IO SILES ke

Glasair Il

(retractable LG) Kit complet avec pneus Michelin Aviator 5,00-5", 10ply Tubeless DOT4 SGLO1 2384 €

Glasair IlI Identiqgue au SGLO1 avec seulement 2 maitres cylindres et sans

(retractable LG) |frein de parking IO el hetlese

roues et freins BERINGER® montés sur un train
d’atterrissage de GLASAIR lll de compétition

www.beringer.fr



KITS Roues & Freins pour CNRA et ULM p.15

Améliorez la sécurité de votre appareil et gagnez de 3 a 5kg avec les
roues et freins BERINGER® hautes performances. Ces kits roues et
freins complets sont congus pour étre montés directement en lieu et
place des pieces d'origine. Les roues sont en aluminium taillé masse sur
CNC, anodisées rouge, avec joint torique pour montage tubeless.
Les étriers de frein comprennent des plaquettes en metal fritté et des
pistons en inox pour une durée de vie accrue.

Le kit complet comprend:
e 2 roues avec étrier 2P et disque inox

e 2 pneus
e 2 axes
e maitres cylindres avec reservoirs
¢ 1 régulateur anti-blocage ou limiteur ultra lIéger
e Durites de frein tressées inox
¢ Notice de montage détaillée £
Modéle d’avion DESCRIPTION Liquide| peterence| Prix HT
de frein
Zenair CHE01XL Kit Zfoues et freins 4.00-6 Ilghft avec pneus 15x6,00-6" 6ply, DOT4 | SZHO5 1653 €
2 maitres cylindres pour palonniers
Jabiru J400/J430| Kit 2 roues et freins avec 2 maitres cylindres pour palonniers DOT4 SJuol 1865 €
. Kit 2 roues et freins avec 1 maitre cylindre pour manche, limiteur ultra
Jabiru J400/3430 léger 25 bars DOT4 | SJU05 1707 €
Jabiru J170 | Kit 2 roues et freins avec 2 maitres cylindres pour palonniers DOT4 SJuo3 1739 €
Jabiru J170 Kllt 2 roues et freins avec 1 maitre cylindre pour manche, limiteur ultra DOT4 SJU04 1581 €
léger 25 bars
MCRO1 Kit 2 roues et freins avec pneus 11X4.00-5" 8 ply 2 maitres cylindres DOT4 | SDYO1 1667 €
pour palonniers
GazAlile Kit 2 roues et freins avec pneus 11X4.00-5" 8 ply, 1 maitre cylindre de DOT4 | SGZ01 1320 €

manche, limiteur ultra Iéger 25 bars

Kit roues et freins avec pneus 11X4.00-5" 8 ply, 1 maitre cylindre de DOT4 | SSCO1 1561 €

S CEHEa manche, limiteur ultra Iéger 25 bars

7 4

= nous consulter pour d'autres kits
ou d'autres configurations

N

www.beringer.fr



Pieces détachées, kits de réparation, plaquettes

DISQUE inox

e En acier inox avec traitement thermique spécifique et rectification
e Monté flottant pour absorber les dilatations et déformations thermiques

e pour roue 5" et 6" light: réf ZJAO1 pour roue 6": réf

ZJA02

PLAQUETTES DE FREIN
Matériau de friction en métal fritté T
pATEN

Haut coefficient de frottement
Grande durée de vie
Supporte des températures trés élevées : 600°C

°5E ON" b

DOT 4

OR BERINGER
BRAKE FLUID

KITS REPARATION

Des kits réparation sont disponibles pour les piéces BE-
RINGER® suivantes:

e Pour maitre cylindre de manche réf KAAO1

e Pour maitre cylindre de palonnier réf KABO1

e Pour étrier 2 pistons réf KBAO1

e Pour étrier 3 pistons réf KBA02

DOT4

minimum

116/DOT4

CLIPS de rechange

Clips anti-usure en acier inox entre la jante de roue et le
disque.
comprend: 10 gauches et 10 droits (lot pour une roue)

Le DOT4 est de
couleur jaune et
n’'est pas
compatible avec
les systemes de
freinage congus
pour un liquide

KIT BOCAL

Reservoir |éger et transparent avec couvercle en
aluminium anodizé et indication de niveau de
liquide. Une membrane flexible empéche toute fuite
de liquide. N'utiliser que du liquide de frein DOT4
dans ce reservoir.

Contenance utile: 5¢cm?, contenance totale: 11cm?®

sur base
minérale.

Liquide de frein

Liquide de frein hautes
performances DOT4 avec point
d’ébullition liquide neuf a 227°C

Conformes aux normes FMVSS

BRAKE FLUID
-

Réf DESCRIPTION Prix HT
DSC-001 | Disque de frein inox pour étrier Aerotec® 3 pistons EA-02 85€
DSC-005 | Disque de frein inox pour étrier Aerotec® renforcé 2 pistons EA-03 48 €
DSC-006 | Disque de frein inox pour étrier Aerotec” 2 pistons EA-01 41 €

ZEAO1 |Plaquettes d’origine pour étrier BERINGER® 2 pistons EA-01 & EA-03 (2 plaquettes pour 1 étrier, vis, notice) 33€
ZEBO1 |Plaquettes d’origine pour étrier BERINGER® 3 pistons EA-02 (2 plaquettes pour 1 étrier, vis et notice) 58 €
KCAO1 |CLIPS de rechange pour une roue 5" (10 gauches et 10 droits) 20 €
KCAO2 |CLIPS de rechange pour une roue 6" Light (10 pieces) 20 €
HFAO1 | Kit bocal pour maitre cylindre BERINGER® (Incl. 1 reservoir, durite EPDM 10cm, entretoise en acier inox) 31€
KAAOL Kit réparati9n pour maitre .cyIin(.jre de manche HAAO1 et HAAOQ2: joints de piston, graisse spécifique, 48 €
roulements a bille, joints cuivre, instructions
KABO1L K|t répa_ratio_n pour _maitre cylindre de palonnier HBAO1: tous joints de pistons, graisse spécifique, roulements, 72€
joints cuivre, instructions
KBAO1 | Kit réparation pour étriers 2 pistons EA-01 et EA-03: joints de pistons, pistons, graisse spécifique, joints cuivre 48 €
KBAO2 | Kit réparation pour étrier 3 pistons EA-02: joints de pistons, pistons, graisse spécifique, joints cuivre 62 €
KDFO01 |Joint torique a changer lors de chaque changement de pneu pour roue 5"(jeu pour une roue) 8€
KDF02 |Joint torique a changer lors de chaque changement de pneu pour roue 6" et 6" light jeu pour une roue) 8€
ZPAO1 |Fil a freiner en acier inox (rouleau de 450g) 32€
Dessins et photos non contractuels. Les piéces peuvent étre modifiées dans un souci constant d’amélioration. E_‘—“-E'E'@EGER




